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DISPLEJ VNÚTORNÉHO ZARIADENIA1

 asova  (Biela)

 Opera ný mód (Biela)

� Jas displeja sa dá upravi , postupujte pod a bodu .

PRÍPRAVA PRED POU�ITÍM2

Vlo�enie batérie
1. Odoberte vysúvací kryt.
2. Vlo�te 2 nové batérie (typu AAA) a správne umiestnite póly (+) a (�).

Nastavenie hodín

1. Stlacte  hrotom ceruzy.
 Ak indikátor asova a bliká, 

prejdite na nasledujúci krok 2.

     Zatla te hrotom ceruzky.

2. Stlacte  alebo : na zmenu casu.

3. Stla te  : Nastavenie casu.

Resetovanie dialkového ovládaca

1. Stlacte  hrotom ceruzy.

     Zatla te hrotom ceruzky.
2. Vyberte batériu.

3. Stla te  .

4. Vlo�te batériu.

DIA KOVÝ OVLÁDA3

Vysiela  
infra erveného 
�iarenia

Tla idlo teploty

Tlacidlo pohybu mrie�ok

Tla idlo otá ok 
ventilátora
Tlacidlo tichého chodu

Tlacidlo vysokého 
výkonu
Tlacidlo zru�enia
Tla idlo vypínania 
asova a

Tlacidlo nastavení

Tla idlo resetovania
Tla idlo na 
resetovanie filtra

Otvorenie krytu

Tlacidlo pamäte a 
prednastavených hodnôt

Tla idlo Za a /Zastavi

Tla idlo výberu re�imu

Tlacidlo tichej prevádzky
Tla idlo nastavenia lamiel

Tlacidlo ekonomického
Tla idlo prevádzky kúrenie 

na 8°C
Tla idlo zapínania asova a

Tla idlo re�imu 
pohodlného spánku

Tla idlo kontroly
Tla idlo pre 

nastavenie hodín

POZNÁMKA
� Dodávané dia kové ovládanie je bezdrôtové, ale mô�e by  tie� pou�ité 

ako káblové ovládanie. V prípade, �e po�adujete ovládanie pomocou 
káblového pripojenia, pre ítajte si as  �Ako pripoji  dia kové ovládanie 
pomocou kábla� v návode na in�taláciu.

� V prípade káblového pripojenia sa po vypnutí napájania klimatiza ného 
zariadenia dia kové ovládanie vráti do pôvodného stavu (nastavenia 
PRESET, TIMER a CLOCK sa vrátia do pôvodného stavu).

NÁVOD NA POU�ITIE
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CHLADENIE / KÚRENIE / SAMOSTATNÝ 
CHOD VENTILÁTORA7

1. Stla te  : Zvo te Chladenie , Kúrenie  alebo 
Len ventilátor .

2. Stla te  : Nastavte po�adovanú teplotu. 
Min. 17°C, Max. 30°C. 
Len ventilátor: Ingen temperaturindikation

3. Stla te  : Vyberte AUTO ,
LOW  ,
LOW+  ,
MED  ,
MED+  ,
HIGH

PREVÁDZKA SU�ENIE8
Pre odvlh enie sa automaticky kontroluje mierny chladiaci výkon.

1. Stla te  : Zvo te Su�enie .

2. Stla te  : Nastavte po�adovanú teplotu. 
Min. 17°C, Max. 30°C.

POZNÁMKA
� Rýchlos  ventilátora pri re�ime Dry je nastavená len na hodnotu Auto.

Hi POWER PREVÁDZKA9
Na automatické udr�iavanie izbovej teploty pri �etrení energie (s výnimkou 
re�imu DRY alebo FAN ONLY).

Stla te  : Spustenie a zastavenie chodu.

ECO PREVÁDZKA10
Na automatické udr�iavanie izbovej teploty pri �etrení energie (s výnimkou 
re�imu DRY alebo FAN ONLY)

Stla te  : Spustenie a zastavenie chodu.

POZNÁMKA
� Prevádzka chladenie; nastavená teplota sa automaticky zvý�i o 

1 stupen/hod. pocas 2 hodín (maximálne zvý�enie o 2 stupne).
� V prevádzka kúrenie sa nastavená teplota zní�i.

PREVÁDZKA PRI TEPLOTE 8°C11

1. Stla te  : Prepnite na kúrenia s nastavenou teplotou 8°C.

2. Stla te  : Upravte nastavenie teploty v rozsahu od 5°C 
do 13°C.

POZNÁMKA
� Teplota 8°C umo� uje pou�íva  zariadenie iba v re�ime kúrenia.
� Ak klimatizácia pracuje v prevádzka chladenie (vrátane automatického 

chladenie) alebo prevádzka su�enie, prepne sa do prevádzka kúrenia.

SMER PRÚDENIA VZDUCHU4

1
Stla te  : Nato te lamely 
do po�adovaného vertikálneho 
smeru.

2 Stla te  : Automatická 
zmena prúdenia vzduchu.

3 Horizontálny smer nastavte ru ne.

POZNÁMKA
� Nepohybujte lamelami ru ne pomocou iných lamiel.
� Lamely sa mô�u pri zapnutí automaticky správne nastavi .

TICHÁ PREVÁDZKA5
Udr�iavajte exteriérovú jednotku v tichej prevádzke a zaistite tak sebe aj 
susedom tuhý spánok po as noci. Pomocou tejto funkcie bude kapacita 
kúrenie (alebo chladenie) optimalizovaná na takú úrove , aby jednotka 
pracovala potichu.
Tichú prevádzku mo�no zvoli  v dvoch re�imoch: (Tichý 1 a Tichý 2).
K dispozícii sú tri parametre nastavenia: �tandardná úrove  > Tichý 1 
> Tichý 2

Stla te

TICHÝ#1 TICHÝ#2 �iadny

Tichý 1
Hoci jednotka funguje potichu, kapacita kúrenie (alebo chladenie) 
má stále prednos , aby sa zaistilo dostato né pohodlie v miestnosti.
Toto nastavenie je výborné vyvá�enie medzi kapacitou kúrenie 
(alebo chladenie) a hladinou hluku exteriérovej jednotky.

Tichý 2
Kompromis medzi kapacitou kúrenie (alebo chladenie) a hladinou hluku 
za v�etkých okolností, kedy má hladina hluku exteriérovej jednotky ve kú 
prednos .
Toto nastavenie slú�i na zní�enie maximálnej úrovne hluku exteriérovej 
jednotky o 4 dB(A).

POZNÁMKA
� Ke  je aktivovaná tichá prevádzka, mô�e sa vyskytnú  nedostato ná 

kapacita kúrenie (alebo chladenie).

AUTOMATISK PREVÁDZKA6

Na automatickú volbu chladenie, kúrenie alebo samostatného chodu 
ventilátora.

1. Stla te  : Zvo te Auto A.

2. Stla te  : Nastavte po�adovanú teplotu. 
Min. 17°C, Max. 30°C.

3. Stla te  : Vyberte AUTO ,
LOW  ,
LOW+  ,
MED  ,
MED+  ,
HIGH
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DO ASNÉ PREVÁDZKA12
V prípade strateného alebo vybitéhodia kového ovláda a.

� Stla ením tla idla RESET je mo�né zariadenie spusti  alebo zastavi  
aj bez dia kového ovláda a.

� Pracovný re�im je nastavený na AUTOMATIC chod, prednastavená 
teplota je 24°C a chod ventilátora má automatickú rýchlos .

Tla idlo RESET

PREVÁDZKA ASOVA A13

asova  nastavte, ke  je klimatizácia v chode.
ON asova a OFF asova a

1 Stla te : Nastavenie 
po�adovaného 
casovaca ON.

Stla te : Nastavenie 
po�adovaného 
casovaca OFF.

2 Stla te : Nastavenie asova a. Stla te : Nastavenie asova a.

3 Stla te : Zru�enie asova a. Stla te : Zru�enie asova a.

Denný asova  umo� uje pou�ívate ovi nastavi  asova  na ON i 
na OFF a bude aktivovaný ka�dý de

Nastavenie denného asova a

1 Stla te : Nastavenie casovaca 
na ON.

3 Stla te  .

2 Stla te : Nastavenie casovaca 
na OFF.

4 Stla te  tlacidlo, ked bliká 
symbol (  alebo ). 

� Ke  je denný asova  aktivovaný, obe �ípky (  , ) sú vidite né.

POZNÁMKA
� Uchovávajte dialkový ovládac v prenosovom dosahu vnútornej jednotky; 

inak bude cas posunutý a� o 15 minút.
� Nastavenie bude ulo�ené pre rovnaký budúci chod.

PRISPÔSOBENIE JASU INDIKÁTORA 
PREVÁDZKOVÉHO DISPLEJA14

Zní�enie jasu alebo vypnutie kontrolky displeja.

1. Stla te a podr�te  3 sekundy, kým sa úrove  jasu ( , , 
 alebo ) nezobrazí na LCD dia kového ovláda a, potom tla idlo 

uvo nite.

2. Stla te  
Zvý�i

alebo  
Zní�i

na úpravu jasu v 
4 úrovniach.

Displej LCD 
dia kového ovláda a Prevádzkový displej Jas

100%

Kontrolka svieti plným jasom

50%

Kontrolka svieti 50% jasom

50%
Kontrolka svieti 50% jasom a prevádzková 
kontrolka je vypnutá.

V�etky 
vypnuté

V�etky indikátory sú vypnuté.

� V prípade nastavenia  a , sa indikátor rozsvieti na 5 sekúnd, 
a potom zhasne.

PREDNASTAVENIE PREVÁDZKA15

Nastavte si po�adovaný re�im na budúce pou�itie. Jednotka si toto 
nastavenie ulo�í do pamäte na pou�itie pri dal�om spustení (okrem smeru 
prúdenia vzduchu).

1. Zvolte si po�adovaný re�im.

2. Stlacte a podr�te tlacidlo  3 sekundy, aby ste ulo�ili 
nastavenie do pamäte.

 Na displeji sa zobrazí .

3. Stla te  : Spustenie prednastaveného prevádzka.

TICHÝ CHOD16

Na chod pri ve mi nízkej rýchlosti ventilátora (okrem re�imu DRY).

Stla te  : Spustenie a zastavenie chodu.

POZNÁMKA
� Za ur itých okolností nemusí QUIET re�im dostato ne chladi  z dôvodu 

funkcií spojených s nízkou hlu nos ou.

PREVÁDZKA POHODLNÝ SPÁNOK17

Na �etrenie energie pocas spánku, automatické ovládanie prúdenia 
vzduchu a automatické OFF.

Stla te  : Zvolte 1, 3, 5 alebo 9 hod. na OFF casovaca.

POZNÁMKA
� Prevádzka chladenie, nastavená teplota sa automaticky zvý�i o 1 stupen/

hod pocas 2 hodín (maximálne zvý�enie o 2 stupne).
� V prevádzka kúrenie sa nastavená teplota zní�i.

NASTAVENIE AUTOMATICKÉHO RE�TARTU18

Tento produkt je navrhnutý tak, aby sa po zlyhaní napájania mohol 
automaticky re�tartova  v rovnakom re�ime prevádzky ako pred zlyhaním 
napájania.

INFORMÁCIE
Produkt sa dodáva s funkciou automatického re�tartovania v polohe ON.
Ak nie je táto funkcia potrebná, OFF ju.

OFF funkcie automatického re�tartu
� Stla te a podr�te tla idlo [OPERATION] na vnútornom zariadení 

3 sekundy (Zaznejú 3 pípnutia, ale kontrolka OPERATION nebliká).

ON funkcie automatického re�tartu
� Stla te a 3 sekundy podr�te tla idlo [OPERATION] na vnútornej jednotke 

(Zaznejú 3 pípnutia a kontrolka OPERATION blikne 5-krát/sek. po as 
5 sekúnd)

POZNÁMKA
� Ak je nastavený asova  ON alebo OFF, potom sa neaktivuje AUTO 

RESTART OPERATION.
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ÚDR�BA19

UPOZORNENIE
� Najskôr vypnite isti .

Vnútorná jednotka a dia kový ovláda
� Vy istite vnútorné zariadenie a dia kový ovláda  s vlhkou handri kou, 

ak je to potrebné.
� Nepou�ívate benzín, riedidlo, le�tiaci prá�ok alebo chemicky upravenú 

prachovku.

Vzduchový filter
istite ka�dé 2 tý�dne.

1. Otvorte mrie�kou na prívode vzduchu.
2. Odstrá te filtre, ak sú na vzduchovom filtri.
3. Povysávajte alebo poumývajte ich a potom osu�te.
4. Znovu nain�talujte filtre a zatvorte mrie�ku na prívode vzduchu.

SAMOCISTIACI RE�IM
(LEN PRI PREVÁDZKA CHLADENIE A SU�ENIE)20

Na zamedzeniu zápachu spôsobeného vlhkostou vo vnútornej jednotke.

1. Ak pocas re�imu  �Chladenie� alebo �Su�enie� stlacíte 
tlacidlo raz, ventilátor bude pokracovat v cinnosti dal�ích 30 minút, 
potom sa automaticky vypne. Tým sa zní�i vlhkost vo vnútornej 
jednotke.

2. Okam�ité zastavenie jednotky dosiahnete tým, �e v priebehu 

30 sekúnd viac ako 2 krát stla íte  .

PREVÁDZKA RU NÉHO ROZMRAZENIA21

Ak chcete rozmrazi  výmenník tepla exteriérovej jednotky po as ohrevnej.

Prevádzky, stla te a 5 sek. podr�te tla idlo , potom sa na displeji 
dia kového ovládania na 2 sek. zobrazí nápis [ ], ako je znázornené 
na obrázku .

PREVÁDZKA A VÝKON22

1. Funkcia trojminútovej ochrany: Na zabránenie zariadeniu spusti  sa na 
3 minúty, ke  je náhle re�tartované alebo zapnuté do polohy ON.

2. Chod pred za atím kúrenia: Zariadenie nechajte pred za atím 
prevádzku kúrenie be�a  5 minút.

3. Riadenie teplého vzduchu: Ke  dosiahne teplota v miestnosti 
nastavenú úrove , rýchlos  ventilátora sa automaticky zní�i a vonkaj�ie 
zariadenie sa zastaví.

4. Automatické rozmrazovanie: Ventilátory sa po as rozmrazovania 
zastavia.

5. Výhrevnos : Teplo sa absorbuje zvonku a je uvo ované do miestnosti.
 Ak je vonkaj�ia teplota príli� nízka, pou�ite iné výhrevné teleso v 

kombinácii s klimatizáciou.

6. Pamätajte na nahromadený sneh: Vonkaj�ie zariadenie umiestnite 
tak, aby sa pri om nehromadil sneh, lístie alebo iné predmety po as 
jednotlivých ro ných období.

7. Pri chode zariadenia mô�e by  po u  mierne praskanie.
 Je to normálne, lebo praskanie mô�e by  spôsobené roz ahovaním/

s ahovaním plastu.

POZNÁMKA
� Polo�ka 2 a� 6 pri modeli s kúrením.

Prevádzkové podmienky klimatizácie

Teplota.
Prevádzka Vonkaj�ia teplota Teplota v miestnosti

Kúrenie �15°C ~ 24°C Menej ako 28°C

Chladenie �15°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C

Su�enie �15°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

RIE�ENIE PROBLÉMOV (KONTROLNÝ BOD)23

Zariadenie nefunguje. Chladenie alebo kúrenie je mimoriadne 
slabé.

� Hlavný vypína  je vypnutý.
� Isti  je v polohe, v ktorej je 

preru�ená dodávka prúdu.
� Výpadok elektrickej 

energie.
� asova  je nastavený 

na ON.

� Filtre sú upchaté prachom.
� Teplota bola nastavená nesprávne.
� Sú otvorené dvere alebo okná.
� Prívod alebo odvod vzduchu na 

vonkaj�om zariadení sú zablokované.
� Rýchlos  ventilátora je príli� nízka.
� Re�im je nastavený na VETRANIE 

alebo SU�ENIE.
� Funkcia POWER SELECTION je 

nastavená na 75% alebo 50% 
(Táto funkcia je závislá od 
dia kového ovláda a).

VÝBER DIA KOVÉHO OVLÁDA A A-B24

Na oddelenie pou�ívania dia kového ovláda a pre ka�dé vnútorné 
zariadenie, ak sú 2 klimatiza né jednotky umiestnené blízko seba.

Nastavenie dia kového ovláda a B
1. Stla te tla idlo RESET na vnútornom zariadení, aby ste klimatizáciu 

zapli do polohy ON.
2. Nasmerujte dia kový ovláda  na zariadenie.

3. Stla te a dr�te tla idlo  na dia kovom ovláda i kon ekom 
ceruzy.

 Na displeji sa zobrazí �00�. (Obrázok )

4. Stla te  sú asne s . Na displeji sa zobrazí �B� a �00� 
zmizne a klimatizácia sa OFF.

 Dia kový ovláda  B ma aktivovanú pamä . (Obrázok )

POZNÁMKA
1. Vy��ie uvedené kroky zopakujte na nastavenie dia kového ovláda a na A.
2. Dia kový ovláda  A nemá na displeji �A�.
3. Pôvodné nastavenie dia kového ovláda a z výrobne je A.
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